| CH

QUALITAT BERATUNG VERKAUF SERVICE SCHNEIDEN B SCHWEISSEN

MIG Schlauchpaket ML 3800, Zentralstecker KZ-2 4m

Belastung: CO? 320A, Mischgas 270A 60% ED Draht: 0,8 - 1,6

MIG Schlauchpaket ML 3800 Powermaster, Zentralstecker KZ-2
4m

Belastung: CO2 320A, Mischgas 270A 60% ED Draht: 0,8 - 1,6,
Fernregelung mit Display am Brenner

Brennerhals ML 3800

ﬁ Nr. 1 Info unter Details

Isolierbuchse ML 3800

Nr. 2 Info unter Details

Disenstock M8 ML 3800

Nr. 3 Info unter Details
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Gasduse konisch NW18/M16 72mm lang ML 3800
(geschraubt)

Nr. 5 Info unter Details

|

Gasduse zylindrisch NW21/M16 72mm lang ML 3800
(geschraubt)

Nr. 6 Info unter Details

Stromdiuse M8x30 CuCrZr, dm 0,8

w— Nr. 4 Info unter Details
m CuCrZr - Stromdisen haben eine héartere/festere Kupferlegierung, somit sind

sie verschleiRarmer.

Stromdise M8x30 CuCrZr, dm 1,0

vA— Nr. 4 Info unter Details
m CuCrZr - Stromdisen haben eine hartere/festere Kupferlegierung, somit sind

sie verschleiRarmer.

Stromdiuse M8x30 CuCrZr, dm 1,2

w— Nr. 4 Info unter Details
m CuCrZzr - Stromdisen haben eine héartere/festere Kupferlegierung, somit sind

sie verschleiRarmer.
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.1857140

Stromdise M8x30 CuCrZr, dm 1,4

Nr. 4 Info unter Details
CuCrZr - Stromdisen haben eine hartere/festere Kupferlegierung, somit sind
sie verschlei3armer.

..1857100..

Stromdise M8x30 Cu, dm 1,0 fur Alu

Nr. 4 Info unter Details

- : E-CU - Stromdusen fiir Aluminium-SchweiRdraht

..1857120..

Stromdise M8x30 Cu, dm 1,2/1.4 fur Alu

Nr. 4 Info unter Details

— Wi E-CU - Stromdusen fir Aluminium-Schweif3draht
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