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5670001

FILTOO Mechanische Filteranlage

Mechanische Filteranlage mit 1 Absaugelement, geeignet für kurzzeitige
Rauch- und Staubabsaugung, IFA-geprüft

5670002

CAREMASTER-IFA Mechanische Filteranlage (1
Absaugelement)

Mechanische Filteranlage mit 1 Absaugelement, geeignet für
Rauchabsaugung bei Schweißarbeiten mit unlegierten Stählen und
Edelmetallen. Das Gerät ist IFA-geprüft fü die Schweißrauchklasse W3.

5670003

CAREMASTER-IFA Mechanische Filteranlage (2
Absaugelemente)

Mechanische Filteranlage mit 2 Absaugelementen, geeignet für
Rauchabsaugung bei Schweißarbeiten mit unlegierten Stählen und
Edelmetallen. Das Gerät ist IFA-geprüft für die Schweißrauchklasse W3.

5670004

STRONGMASTER-IFA Patronenfilteranlage (1 Absaugelement)

Patronenfilteranlage mit 1 Absaugelement, geeignet für lang andauernde
Rauchabsaugung bei Schweißarbeiten mit unlegierten Stählen,
Edelmetallen, verzinktem Material und Aluminium bei starker
Rauchentwicklung. IFA-geprüft für Schweißrauchklasse W3.

5670005

STRONGMASTER-IFA Patronenfilteranlage (2
Absaugelemente)

Patronenfilteranlage mit 2 Absaugelementen, geeignet für lang andauernde
Rauchabsaugung bei Schweißarbeiten mit unlegierten Stählen,
Edelmetallen, verzinktem Material und Aluminium bei starker
Rauchentwicklung. IFA-geprüft für Schweißraucklasse W3.


