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1750004

MIG Schlauchpaket MB24 / ML 2400 Grip , Zentralstecker KZ-2 
 4m

Belastung: CO²  250A, Mischgas 220A  60%  ED  Draht:  0,8 - 1,2

1750001

MIG Schlauchpaket MB24 / ML 2400 Grip , Zentralstecker KZ-2 
 3m

Belastung: CO²  250A, Mischgas 220A  60%  ED  Draht:  0,8 - 1,2

1750240

Brennerhals MB24

Nr. 1        Info unter Details                                                                           
vorne M6, hinten: M10x1

1751240

Gasverteiler MB24

Nr. 2        Info unter Details                                                                           
Länge: 20mm; passend für: Ergoplus 24, TBI240, SB24, ML2400, MW5300

1750246

Düsenstock MB24  M6

Nr. 3        Info unter Details                                                                           
Länge: 26mm, M6 x M6; passend für: Ergoplus 24, TBI240, SB24, ML2400,
MW5300



MIG/MAG Brenner EURO > MB 24/ML 2400  gasgekühlt, 03.09.2024, Seite 2 von 3

1753480

Stromdüse M6x28 CuCrZr, dm 0,8

Nr. 4        Info unter Details                                                                           
CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind
sie verschleißärmer.

1754101

Stromdüse M6x28 CuCrZr, dm 1,0

Nr. 4        Info unter Details                                                                           
CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind
sie verschleißärmer.

1754103

Stromdüse M6x28 CuCrZr, dm 1,2

Nr. 4        Info unter Details                                                                           
CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind
sie verschleißärmer.

1754104

Stromdüse M6x28 Cu, dm 1,2/1.4 für Alu

Nr. 4        Info unter Details                                                                           
E-CU - Stromdüsen für Aluminium-Schweißdraht

1751241

Gasdüse konisch MB24           Standard

Nr. 5        Info unter Details                                                                           
gesteckt,  Länge:  63,5mm,  vorne Ø 12,5mm, hinten Ø 20,0mm; passend
für: Ergoplus 24, TBI240, SB24, ML2400, MW5300
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1751242

Gasdüse zylindrisch MB24

Nr. 5        Info unter Details                                                                           
gesteckt,  Länge:  63,5mm,  vorne Ø 17,0mm, hinten Ø 20,0mm; passend
für: Ergoplus 24, TBI240, SB24, ML2400, MW5300


